AN TORCHAS De SOLDADURA

AUTOMATICAS
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Estamos presentes en todo el mundo

“Entendemos que el desarrollo de un producto empieza en
la fase de diseno, pero igual de importantes son la calidad y
la produccion”

Cuando juntamos en una empresa mas de 25 anos de experiencia en el diseno de
aplicaciones y soluciones en soldadura, con un equipo de ingenieria de alto nivel sélo puede
surgir algo bueno, EDRtorches es el resultado de un largo frabajo de ingenieria desarrollando
productos para sistemas de soldadura robotizados, automatizados y manuales.

Nuestro espiritu de innovacion continua es evidente en toda la linea de productos que fabri-
camos, creemos que debemos ver mads alld de lo que la industria necesita y anticipar solucio-
nes a los retos del futuro.

Con las gamas de producto avaladas por empresas de todo el mundo, le aseguramos la
solucion mds adecuada a su demanda, ademads de un alto nivel de asesoramiento.

En EDRtorches tenemos la solucion y el producto que necesita.
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Ficha técnica

La linea de sopletes automaticos se adapta perfectamen-

AﬂTOFC hCI AUT 426 te a todos los sistemas automdaticos estandar, con ventajas

c € MIG/MAG, GMAW, 131,135 superiores a las estandar.

IEC60974-7 B ) . )
La vesidon refrigerada por gas soporta ciclos de trabajo muy

superiores a las versiones mds estdndar del mercado. La
boquilla de mayor tamano y sus puntas de contacto M10y
gran longitud hacen que se comporte perfectamente en los
sistemas automdticos.
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Gas
300 A - CO2 100%
250 A - Mix M21 (ISO 14175) 100%

@1.0-1.2 mm
10-18 I/min
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La capacidad se reducird
en un 35% con el arco pulsado/spray.
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Pos. CODE TYPE Min. Q.

1 R10 0011 Nozzle L76x@15.5 mm 2
R10 0012 Nozzle L76x@13 mm 2

R10 00211 Nozzle L79x@15.5 mm 2

1.1 R10 0002 Insulator nozzle L32X@20.75 mm 2
2 R10040010 Contact tip M10 1.0 mm Cu-BICOMP 5
R10 0400 12 Contact tip M10 1.2 mm Cu-BICOMP S

R10 0401 10 Contact tip M10 1.0 mm CuCrZr 10

R10 0401 12 Contact tip M10 1.2 mm CuCrZr 10

3 R120013 Diffuser L26x@18.5 mm M10 2
4  R120308 Insulator neck L11X@&18.5 mm 2
5 R100401 Oring neck @23 mm 10
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LONG. L:XXXcm

180°

22°

Pos. CODE

M98 1xxx 00
M98 Txxx 22
M8 1xxx 45

O ® >

B.1  M99SR02B
M99SRO3B
M99SR04B

B.2 M99SRO2R
M99SRO3R
M99SRO4R

B.3 M99SA102
M99SA103

MEDIDAS ESTANDAR

A

TYPE
Automatic torch AUT42G-180° gas-Euro type
Automatic torch AUT42G-22° gas-Euro type
Automatic torch AUT42G-45° gas-Euro type

Guide blue L2600x@4.6x@1.5mm (0.8-1.0mm)-Euro
Guide blue L3600x@4.6x@1.5mm (0.8-1.0mm)-Euro
Guide blue L4600x@4.6x@1.5mm (0.8-1.0mm)-Euro
Guide red L2600x@4.6x@2.0mm (1.0-1.2mm)-Euro
Guide red L3600x@4.6x@2.0mm (1.0-1.2mm)-Euro
Guide red L4600x@4.6x@2.0mm (1.0-1.2mm)-Euro
Guide for Alum L2700x@4.5x@2.5mm (1.2-1.6mm)-Euro
Guide for Alum L3700x@4.5x@2.5mm (1.2-1.6mm)-Euro
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Permiten extractos ni reimpresiones.

© 2024 EDRtorches, S.L. Todos los derechos reservados. Sujeto a cambios sin previo aviso. No se




. © 2024 EDRtorches, S.L. Todos los derechos reservados. Sujeto a cambios sin previo aviso. No se permiten extractos ni reimpresiones.

Antorcha AUT 52W

ce

Ficha técnica

La linea de sopletes automadticos se adapta perfectamen-
te a todos los sistemas automadaticos estdndar, con ventajas

MIG/MAG, GMAW, 131,135 superiores a las estandar.

IEC60974-7

La vesion refrigerada por liquido soporta ciclos de trabajo
muy superiores a las versiones mds estdndar del mercado. La
boquilla de mayor famano y sus puntas de contacto M10 y
gran longitud hacen que se comporte perfectamente en los
sistemas automdticos.

.ﬂ Liguido

©) 500 A-CO2100%

©) 400 A - Mix M21 (ISO 14175) 100%

¥ 2101.6mm

¥ 10-181/min

La capacidad se reducird
en un 35% con el arco pulsado/spray

Pos. CODE
1 R100011
R10 0012
R10 00211
1.1 R10 0002
2 R100400 10
R10 0400 12
R10 0400 16
R100401 10
R100401 12
R10 0401 16
3  R120013
R12 0308
5 R100401

NS

3 4 5

TYPE Min. Q.

Nozzle L76x@15.5 mm

Nozzle L76x@13 mm

Nozzle L79x@15.5 mm

Insulator nozzle L32X@20.75 mm
Contact tip M10 1.0 mm Cu-BICOMP
Contact tip M10 1.2 mm Cu-BICOMP
Contact tip M10 1.6 mm Cu-BICOMP
Contact tip M10 1.0 mm CuCrZr
Contact tip M10 1.2 mm CuCrZr
Contact tip M10 1.6 mm CuCrZr
Diffuser L26x@18.5 mm M10

Insulator neck L11X@18.5 mm

Oring neck @23 mm
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Pos

LONG. L:XXXcm

CODE
M99 1xxx 00
M99 1xxx 22
M99 Txxx 45

O = > K

B.1  M99SR02B
M99SR0O3B
M99SR0O4B

B.2 M45SR02
M45SR03
M45SR04

B.3 M99SA102
M99SA103

MEDIDAS ESTANDAR

A

TYPE
Automatic torch AUT52W-180° liquid-Euro type
Automatic torch AUT52W-22° liquid-Euro type
Automatic tforch AUT52W-45° liquid-Euro type

Guide blue L2600x@4.6x@1.5mm (0.8-1.0mm)-Euro
Guide blue L3600x@4.6x@1.5mm (0.8-1.0mm)-Euro
Guide blue L4600x@4.6x@1.5mm (0.8-1.0mm)-Euro
Guide nude L2600x@4.6x@2.2mm (1.2-1.6mm)-Euro-HD
Guide nude L3600x@4.6x@2.2mm (1.2-1.6mm)-Euro-HD
Guide nude L4600x@4.6x@2.2mm (1.2-1.6mm)-Euro-HD
Guide for Alum L2700x@4.5x@2.5mm (1.2-1.6mm)-Euro
Guide for Alum L3700x@4.5x@2.5mm (1.2-1.6mm)-Euro
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Ficha técnica

La linea de sopletes automdticos se adapta perfectamente a
AnTorChO AUT 52P LUS todos los sistemas automaticos estandar, con ventajas supe-
MIG/MAG, GMAW, 131,135 riores a las estandar.
IEC60974-7

ce

.ﬂ' Liquido
© 550 A -
©) 450A-
¥ 2101.6mm
¥ 10-181/min

La capacidad se reducird
en un 35% con el arco pulsado/spray

Pos. CODE
1 R10 0011
R10 0012
R10 00211
1.1  R10 0002
2 R100400 10
R10 0400 12
R100400 16
R100401 10
R100401 12
R10 0401 16
3 R120013
R12 0308
5 R100401

NS

La version refrigerada PLUS dispone de un doble circuito de
refrigeraciéon independiente, con una refrigeracién mucho
mayor en la boquilla. Las puntas de contacto M10 mds gran-
des y su gran longitud hacen que se comporte perfectamen-
te en los sistemas automdticos.

CO2 100%
Mix M21 (ISO 14175) 100%
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1 .1 2 34 5

TYPE Min. Q.

Nozzle L76x@15.5 mm

Nozzle L76x@13 mm

Nozzle L79x@15.5 mm

Insulator nozzle L32X@20.75 mm
Contact tip M10 1.0 mm Cu-BICOMP
Contact tip M10 1.2 mm Cu-BICOMP
Contact tip M10 1.6 mm Cu-BICOMP
Contact tip M10 1.0 mm CuCrZr
Contact tip M10 1.2 mm CuCrZr
Contact tip M10 1.6 mm CuCrZr
Diffuser L26x@18.5 mm M10

Insulator neck L11X@18.5 mm

Oring neck @23 mm
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Ficha técnica

LONG. L:XXXcm Euro
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Pos. CODE
A M99 Txxx O0P
B RI11 6000

B.1  M99SR02B
M99SRO3B
M99SR04B

B.2 M45SR02
M45SR03
M45SR04

B.3 M99SA102
M99SA103

MEDIDAS ESTANDAR

180°

Automatic forch AUT52PLUS-180° liquid-Euro type 1
X2 refrigeration system 1

Guide blue L2600x@4.6x@1.5mm (0.8-1.0mm)-Euro 1
Guide blue L3600x@4.6x@1.5mm (0.8-1.0mm)-Euro 1
Guide blue L4600x@4.6x@1.5mm (0.8-1.0mm)-Euro 1
Guide nude L2600x@4.6x@2.2mm (1.2-1.6mm)-Euro-HD 1
Guide nude L3600x@4.6x@2.2mm (1.2-1.6mm)-Euro-HD 1
Guide nude L4600x@4.6x@2.2mm (1.2-1.6mm)-Euro-HD 1
Guide for Alum L2700x@4.5x@2.5mm (1.2-1.6mm)-Euro 1
Guide for Alum L3700x@4.5x@2.5mm (1.2-1.6mm)-Euro 1
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Automaticas
antorchas de soldadura

EDRtorches, S.L.

Calle Miguel Angel Blanco 28. 46138
Rafelbunol - Valencia Spain.
www.edrtorches.com
info@edrtorches.com
Tel. 0034 963 558 893



